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PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE
(art. 10.1 DM 14/01/2008)

Il presente piano di manutenzione della parte strutturale dell’'opera, redatto ai sensi del D.M. 14 gennaio
2008 art. 10.1, e relativo ai lavori:
RECUPERO FUNZIONALE DELLA RESIDENZA MUNICIPALE DI PIAZZA MATTEOTTIN. 1
A SEGUITO DEI DANNI RIPORTATI CON GLI EVENTI SISMICI DEL 2012
Al termine dei lavori e del relativo certificato di collaudo le opere verranno consegnate al Committente dei
Lavori. Restano a carico del Committente le attivita di ispezione, gestione e manutenzione delle opere

realizzate, rimanendo altresi a carico dell’appaltatore la garanzia per le difformita e i vizi dell'opera.

1. UNITA STRUTTURALI

A) Strutture di fondazione
1. Travi di fondazione in c.a.
2. Plintiin c.a.
3. Plateein c.a.
B) Strutture in elevazione
1. Pilastriin c.a.
Pilastri in acciaio
Travi in c.a.

Travi in acciaio

a > DN

Travi in legno
6. Murature in blocchi
C) Strutture orizzontali
1. Solaiin latero-cemento
Solette in c.a.
Solai in legno
Solai in acciaio-cls

Solai in legno-cls

S e

Tavolati
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2. MANUALE D'USO

A) Strutture di fondazione

A.1 Travi di fondazionein c.a.

Descrizione

Elementi strutturali in conglomerato cementizio armato a sviluppo lineare orizzontale o sub-orizzontale con
superfici a contatto con il terreno o magrone di cls.

Funzione

Ripartizione dei carichi della struttura sul terreno.

Modalita d'uso corretto

Le travi di fondazioni sono concepite per resistere ai carichi di progetto della struttura in elevazione.

A.2 Plintiin c.a.

Descrizione

Elementi strutturali in conglomerato cementizio armato a sviluppo puntuale con superfici a contatto con il
terreno o magrone di cls.

Funzione

Ripartizione dei carichi della struttura sul terreno.

Modalita d'uso corretto

| plinti sono concepiti per resistere ai carichi di progetto della struttura in elevazione.

A.3 Plateain c.a.

Descrizione

Elemento strutturale in conglomerato cementizio armato a sviluppo superficiale orizzontale o sub-orizzontale
con superfici a contatto con il terreno o magrone di cls.

Funzione

Ripartizione dei carichi della struttura sul terreno.

Modalita d'uso corretto

La platea € concepita per resistere ai carichi di progetto della struttura in elevazione.

B) Strutture in elevazione

B.1 Pilastriin c.a.

Descrizione

Elementi strutturali in conglomerato cementizio armato a sviluppo lineare verticale o sub-verticale.
Funzione

Sostegno delle travi e dei solai.

Modalita d'uso corretto

| pilastri in c.a. sono concepiti per resistere ai carichi di progetto trasmessi dalle travi e dagli impalcati. Non
ne deve essere compromessa lintegrita e la funzionalita. Controllo periodico del grado di usura con

contestuale rilievo di eventuali anomalie.

B.2 Pilastri in acciaio
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Descrizione

Elementi strutturali in acciaio da carpenteria a sviluppo lineare verticale o sub-verticale.
Funzione

Sostegno delle travi e dei solai.

Modalita d'uso corretto

| pilastri in c.a. sono concepiti per resistere ai carichi di progetto trasmessi dalle travi e dagli impalcati. Non
ne deve essere compromessa l'integrita e la funzionalita. Controllo periodico del grado di usura con

contestuale rilievo di eventuali anomalie.

B3 Traviinc.a.

Descrizione

Elementi strutturali in conglomerato cementizio armato a sviluppo lineare orizzontale o sub-orizzontale.
Funzione

Sostegno delle murature di tamponamento e dei solai.

Modalita d'uso corretto

Le travi in c.a. sono concepite per resistere ai carichi di progetto trasmessi dai solai e dai tamponamenti.
Non ne deve essere compromessa lintegrita e la funzionalita. Controllo periodico del grado di usura con
contestuale rilievo di eventuali anomalie.

B.4 Traviin acciaio

Descrizione

Elementi strutturali in acciaio a sviluppo lineare orizzontale o sub-orizzontale.
Funzione

Sostegno delle murature di tamponamento e dei solai.

Modalita d'uso corretto

Le travi in acciaio sono concepite per resistere ai carichi di progetto trasmessi dai solai e dai tamponamenti.
Non ne deve essere compromessa l'integrita e la funzionalita. Controllo periodico del grado di usura con

contestuale rilievo di eventuali anomalie.

B.5 Traviinlegno

Descrizione

Elementi strutturali in legno a sviluppo lineare orizzontale o sub-orizzontale.
Funzione

Sostegno delle murature di tamponamento e dei solai.

Modalita d'uso corretto

Le travi in legno sono concepite per resistere ai carichi di progetto trasmessi dai solai e dai tamponamenti.
Non ne deve essere compromessa lintegrita e la funzionalita. Controllo periodico del grado di usura con

contestuale rilievo di eventuali anomalie.

B.6 Murature in blocchi
Descrizione

Elementi strutturali in blocchi artificiali e malta a sviluppo superficiale verticale.
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Funzione
Resistenza a carichi verticali e orizzontali. Sostegno solai.

Modalita d'uso corretto

Le murature in blocchi sono concepite per resistere ai carichi di progetto della struttura in elevazione. Non ne
deve essere compromessa l'integrita e la funzionalita. Controllo periodico del grado di usura con contestuale

rilievo di eventuali anomalie.

C) Strutture orizzontali

C.1 Solaiin latero-cemento

Descrizione

Elementi strutturali costituiti dall'assemblaggio di elementi in c.a. gettati in opera o semiprefabbricati, con
interposizione di blocchi di laterizio a funzione di alleggerimento a sviluppo superficiale orizzontale o sub-
orizzontale.

Funzione

Creazione di superfici resistenti eventualmente praticabili, con funzione di collegamento delle strutture
verticali.

Modalita d'uso corretto

| solai sono concepiti per resistere ai carichi di progetto della struttura. Non ne deve essere compromessa
l'integrita e la funzionalita. Controllo periodico del grado di usura con contestuale rilievo di eventuali

anomalie.

C.2 Solettein c.a.

Descrizione

Elementi strutturali costituiti da getti di c.a., con eventuale interposizione di blocchi di alleggerimento a
sviluppo superficiale orizzontale o sub-orizzontale.

Funzione

Creazione di superfici resistenti eventualmente praticabili, con funzione di collegamento delle strutture
verticali.

Modalita d'uso corretto

| solai sono concepiti per resistere ai carichi di progetto della struttura. Non ne deve essere compromessa
l'integrita e la funzionalita. Controllo periodico del grado di usura con contestuale rilievo di eventuali

anomalie.

C.3 Solaiinlegno

Descrizione

Elementi strutturali costituiti dall'assemblaggio di travi e tavolati in legno a sviluppo superficiale orizzontale o
sub-orizzontale.

Funzione

Creazione di superfici resistenti eventualmente praticabili, con funzione di collegamento delle strutture
verticali.

Modalita d'uso corretto

| solai sono concepiti per resistere ai carichi di progetto della struttura. Non ne deve essere compromessa
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l'integrita e la funzionalita. Controllo periodico del grado di usura con contestuale rilievo di eventuali
anomalie.

C.4 Solaiin acciaio-cls

Descrizione

Elementi strutturali costituiti dall'assemblaggio di travi in acciaio e solette in c.a., con eventuale utilizzo di
lamiera collaborante o meno, a sviluppo superficiale orizzontale o sub-orizzontale.

Funzione

Creazione di superfici resistenti eventualmente praticabili, con funzione di collegamento delle strutture
verticali.

Modalita d'uso corretto

| solai sono concepiti per resistere ai carichi di progetto della struttura. Non ne deve essere compromessa
l'integrita e la funzionalita. Controllo periodico del grado di usura con contestuale rilievo di eventuali

anomalie.

C.5 Solaiinlegno-cls

Descrizione

Elementi strutturali costituiti dall'assemblaggio di travi in legno, tavolati in legno e solette in c.a. collegate
tramite connettori metallici di tipo meccanico o iniettati con resine epossidiche, a sviluppo superficiale
orizzontale o sub-orizzontale.

Funzione

Creazione di superfici resistenti eventualmente praticabili, con funzione di collegamento delle strutture
verticali.

Modalita d'uso corretto

| solai sono concepiti per resistere ai carichi di progetto della struttura. Non ne deve essere compromessa
l'integrita e la funzionalita. Controllo periodico del grado di usura con contestuale rilievo di eventuali

anomalie.

C.6 Tavolati

Descrizione

Elementi strutturali costituiti dall'assemblaggio di assi di legno, con eventuale incastro maschio-femmina, a
sviluppo superficiale orizzontale o sub-orizzontale.

Funzione

Creazione di superfici resistenti eventualmente praticabili.

Modalita d'uso corretto

| tavolati sono concepiti per resistere ai carichi di progetto della struttura. Non ne deve essere compromessa
l'integrita e la funzionalita. Controllo periodico del grado di usura con contestuale rilievo di eventuali

anomalie.
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3. MANUALE DI MANUTENZIONE

A) Strutture di fondazione
A.1 Travi di fondazionein c.a.

Livello minimo di prestazioni

Le travi di fondazione devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale, comunque
non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.
Anomalie riscontrabili

e Cedimenti differenziali con conseguenti abbassamenti del piano di imposta delle fondazioni
e Distacchi murari
e Lesioni in elementi direttamente connessi
e Comparsa di risalite di umidita
Controlli
e Periodicita: annuale
e [Esecutore: personale tecnico specializzato
e Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive

Interventi manutentivi

Esecutore: personale tecnico specializzato

A.2 Plintiin c.a.

Livello minimo di prestazioni

| plinti in c.a. devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale, comunque non
inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.

Anomalie riscontrabili

e Cedimenti differenziali con conseguenti abbassamenti del piano di imposta delle fondazioni
e Distacchi murari
e Lesioni in elementi direttamente connessi
¢ Comparsa di risalite di umidita
Controlli
e Periodicita: annuale
e Esecutore: personale tecnico specializzato
e Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive

Interventi manutentivi

Esecutore: personale tecnico specializzato

A.3 Platee di fondazione in c.a.

Livello minimo di prestazioni

Le platee di fondazione devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale,
comungue non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.

Anomalie riscontrabili

e Cedimenti differenziali con conseguenti abbassamenti del piano di imposta delle fondazioni

e Distacchi murari
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e Lesioni in elementi direttamente connessi
e Comparsa di risalite di umidita
Controlli
e Periodicita: annuale
e [Esecutore: personale tecnico specializzato
e Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive

Interventi manutentivi

Esecutore: personale tecnico specializzato

B) Strutture in elevazione
B.1 Pilastriinc.a.

Livello minimo di prestazioni

| pilastri in c.a. devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale, comunque non
inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.

Anomalie riscontrabili

e Distacchi
e Lesioni
e Cavillature
e Comparsa di macchie di umidita
o Difetti di verticalita
Controlli
e Periodicita: annuale
e [Esecutore: personale tecnico specializzato
e Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive

Interventi manutentivi

Esecutore: personale tecnico specializzato

B.1 Pilastri in acciaio

Livello minimo di prestazioni

| pilastri in acciaio devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale, comunque non
inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.

Anomalie riscontrabili

e Ossidazione
e Sistemi di collegamento difettosi
o Difetti di verticalita
Controlli
e Periodicita: annuale
e [Esecutore: personale tecnico specializzato
e Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive

Interventi manutentivi

Esecutore: personale tecnico specializzato
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B.2 Pilastriin legno

Livello minimo di prestazioni

| pilastri in legno devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale, comunque non
inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.

Anomalie riscontrabili

e Fessurazioni
e Lesioni
e Comparsa di macchie di umidita
o Difetti di verticalita
Controlli
e Periodicita: annuale
e Esecutore: personale tecnico specializzato
e Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive

Interventi manutentivi

Esecutore: personale tecnico specializzato

B.3 Traviinc.a.

Livello minimo di prestazioni

Le travi in c.a. devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale, comunque non
inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.

Anomalie riscontrabili

e Distacchi
e Lesioni
e Cavillature
e Comparsa di macchie di umidita
Controlli
e Periodicita: annuale
e [Esecutore: personale tecnico specializzato
e Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive

Interventi manutentivi

Esecutore: personale tecnico specializzato

B.4 Traviin acciaio

Livello minimo di prestazioni

Le travi in acciaio devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale, comunque non
inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.

Anomalie riscontrabili

e Ossidazione

e Sistemi di collegamento difettosi
Controlli

e Periodicita: annuale

e Esecutore: personale tecnico specializzato
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e Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive

Interventi manutentivi

Esecutore: personale tecnico specializzato

B.5 Traviinlegno

Livello minimo di prestazioni

Le travi in legno devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale, comunque non
inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.

Anomalie riscontrabili

e Fessurazioni
e Comparsa di macchie di umidita
e Eccessiva deformazione
Controlli
e Periodicita: annuale
e [Esecutore: personale tecnico specializzato
e Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive

Interventi manutentivi

Esecutore: personale tecnico specializzato

B.6 Murature in blocchi

Livello minimo di prestazioni

Le murature in blocchi devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale, comunque
non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.

Anomalie riscontrabili

e Distacchi
e Fessurazioni
e Comparsa di macchie di umidita
o Eccessiva deformazione
o Difetti di verticalita
e Sbandamenti fuori piano
e Polverizzazione della malta
Controlli
e Periodicita: annuale
e [Esecutore: personale tecnico specializzato
e Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive

Interventi manutentivi

Esecutore: personale tecnico specializzato

C) Strutture orizzontali
C.1 Solaiin latero-cemento

Livello minimo di prestazioni

| solai in latero-cemento devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale,
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comungue non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.
Anomalie riscontrabili

e Distacchi

o Sfondellamenti

e [Fessurazioni

e Comparsa di macchie di umidita

e Eccessiva deformazione

e [Eccessiva vibrazione
Controlli

e Periodicita: annuale

e [Esecutore: personale tecnico specializzato

e Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive
Interventi manutentivi

Esecutore: personale tecnico specializzato

C.2 Solettein c.a.

Livello minimo di prestazioni

Le solette in c.a. devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale, comungque non
inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.
Anomalie riscontrabili

e Distacchi
e Fessurazioni
e Comparsa di macchie di umidita
e Eccessiva deformazione
e Eccessiva vibrazione
Controlli
e Periodicita: annuale
e [Esecutore: personale tecnico specializzato
e Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive

Interventi manutentivi

Esecutore: personale tecnico specializzato

C.3 Solaiinlegno

Livello minimo di prestazioni

| solai in legno devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale, comunque non
inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.

Anomalie riscontrabili

e Fessurazioni

e Comparsa di macchie di umidita
e Eccessiva deformazione

e [Eccessiva vibrazione

Controlli
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e Periodicita: annuale
e Esecutore: personale tecnico specializzato
e Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive

Interventi manutentivi

Esecutore: personale tecnico specializzato

C.4 Solaiin acciaio-cls

Livello minimo di prestazioni

| solai in acciaio-cls devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale, comunque
non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.
Anomalie riscontrabili

e Distacchi
e Fessurazioni
e Comparsa di macchie di umidita
e Eccessiva deformazione
e [Eccessiva vibrazione
Controlli
e Periodicita: annuale
e [Esecutore: personale tecnico specializzato
e Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive

Interventi manutentivi

Esecutore: personale tecnico specializzato

C.5 Solaiinlegno-cls

Livello minimo di prestazioni

| solai in legno-cls devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale, comunque non
inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.

Anomalie riscontrabili

e Distacchi
e [Fessurazioni
e Comparsa di macchie di umidita
e [Eccessiva deformazione
e [Eccessiva vibrazione
Controlli
e Periodicita: annuale
e [Esecutore: personale tecnico specializzato
e Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive

Interventi manutentivi

Esecutore: personale tecnico specializzato

C.6 Tavolati
Livello minimo di prestazioni
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| tavolati devono garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale, comunque non inferiori
alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.

Anomalie riscontrabili

e Fessurazioni
e Comparsa di macchie di umidita
e Eccessiva deformazione
e Eccessiva vibrazione
Controlli
e Periodicita: annuale
e Esecutore: personale tecnico specializzato
e Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive

Interventi manutentivi

Esecutore: personale tecnico specializzato
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4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

4.1 Programma delle prestazioni

La vita nominale dell'opera € quella indicata nella apposita relazione di calcolo, pari a 50 anni.
A) Strutture di fondazione
1. Travi di fondazione in c.a.
2. Plintiin c.a.
3. Plateeinc.a.
Le strutture di fondazione dovranno garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale,

comungue non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.

B) Strutture in elevazione

1. Pilastriinc.a.
Pilastri in acciaio
Travi in c.a.

Travi in acciaio

o > DN

Travi in legno
6. Murature in blocchi
Le strutture in elevazione dovranno garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale,

comungue non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.

C) Strutture orizzontali

1. Solaiin latero-cemento

2. Solettein c.a.

3. Solaiin legno

4. Solai in acciaio-cls
5. Solaiin legno-cls
6. Tavolati

Le strutture orizzontali dovranno garantire le specifiche prestazioni indicate nel progetto strutturale,

comungue non inferiori alle prestazioni prescritte dalle normative vigenti.

4.2 Programma dei controlli

L'esito di ogni ispezione deve formare oggetto di uno specifico rapporto da conservare insieme alla relativa
documentazione tecnica. A conclusione di ogni ispezione, inoltre, il tecnico incaricato deve, se necessario,
indicare gli eventuali interventi a carattere manutentorio da eseguire ed esprimere un giudizio riassuntivo
sullo stato d’opera.
A) Strutture di fondazione

1. Travi di fondazione in c.a.

2. Plintiin c.a.

3. Plateein c.a.
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Piano di manutenzione delle opere strutturali

Controlli

1. Periodicita: annuale. In caso di eventi eccezionali procedere al controllo.

2. [Esecutore: personale tecnico specializzato
3. Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive.

B) Strutture in elevazione

1. Pilastriin c.a.
Pilastri in acciaio
Travi in c.a.

Travi in acciaio

a > DN

Travi in legno
6. Murature in blocchi

Controlli

1. Periodicita: annuale. In caso di eventi eccezionali procedere al controllo.

2. Esecutore: personale tecnico specializzato

3. Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive.

C) Strutture orizzontali

1. Solaiin latero-cemento

2. Solettein c.a.
3. Solaiin legno
4. Solai in acciaio-cls
5. Solaiin legno-cls
6. Tavolati

Controlli

1. Periodicita: annuale. In caso di eventi eccezionali procedere al controllo.

2. Esecutore: personale tecnico specializzato

3. Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive.
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